
El electrodo de Masa se suministra sin aislación.
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4: acero inoxidable AISI 304;

6: acero inoxidable AISI 316;

H: otro, especificar.

Material de los electrodos:

B: latón.

6: acero inoxidable AISI 316;

4: acero inoxidable AISI 304;

Material del cuerpo roscado:

03= 300mm 

Longitud de los electrodos:

mínimo: 2; máximo: 4

Cantidad total de electrodos:

CODIFICACION DEL PRODUCTO

5 5 0 2 X X X X

Temperatura máxima: 180 °C

Material de la tapa: aluminio.

Material del cuerpo y electrodos: según código.

Material de las aislaciones: teflón

MATERIALES

Presión máxima: 10 Kg/cm2

ESPECIFICACIONES

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CONJUNTO DE ELECTRODOS

SERIE 5502

H: otro, especificar.
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Rosca BSPT

1-1/4"
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Hexágono

50,8 entre caras

Electrodo de Masa

(en todos los casos)

Conexión de

electrodos 1 a 3 y Masa

www.electrolsrl.com.ar

Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones sin aviso previo.

Presacable

rosca 3/4"BSP

Ante cualquier duda consulte con nuestro Departamento Técnico.

Utilice cable de cobre estañado con aislación para alta temperatura

(preferentemente de Teflón), y con terminales estañados y soldados al

cable.

RECOMENDACIONES PARA EL MONTAJE

Reten

Ac. Inox.

05= 500mm 

10= 1metro o mayores   

 longitudes a pedido 
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